
SUPER PINTURA MAGNÉTICA
GUÍA DE APLICACIÓN

1 MIDE EL ÁREA
• Mide cuidadosamente el área que deseas cubrir y asegúrate que tienes suficiente pintura. Esta lata 

cubre 6m2 y da para 4 capas.

2 PREPARAR LA SUPERFICIE
• Asegúrate que la superficie está limpia y seca. Comprueba y fija cualquier agujero o grieta en la 

superficie con un fijador decorativo normal.
• Aplica una capa de Imprimador Blanco para preparar la superficie.

4 APLICAR LA PINTURA
• Recomendamos 4 capas de pintura.
• Utiliza un rodillo o una brocha para aplicarla. (Si es un rodillo, usa uno de manga corta para asegurar 

un acabado liso).
• Aplica la primera capa aplicando una capa lisa y uniforme.
• Dejar secar.

5 LIJAR LA SUPERFICIE
• Lija suavemente entre capas. Asegúrate que el acabado de la superficie esta liso y limpio.

CÓMO APLICAR LA SÚPER PINTURA MAGNÉTICA

6 DEJAR SECAR 
• Deja secar la superficie un mínimo de 24 horas antes de cubrir o de aplicar una pintura de color, 

impresión digital o vinilo que escojas.

3 REMOVER
• Remover hasta que esté líquido.

7 IMANES
• Para mejor rendimiento, recomendamos utilizar los Imanes de Neodimio Smart (disponibles en www.
smartersurfaces.es) o cualquier imán de neodimio de alta calidad.

Nota:
los imanes cotidianos de casa no son adecuados.

Valora añadir la funcionalidad de borrado en seco con el Vinilo de Pizarra Smart o la Pintura de Pizarra.

SOPORTE

atencionalcliente@smartersurfaces.es
CORREO:

+34 91 123 84 84
TELÉFONO:

www.smartersurfaces.es
PÁGINA WEB:

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones 
Generales disponibles en www.smartersurfaces.es


